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KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE  I  RONDOWE

GALANTERIA 
DROGOWA
KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE I RONDOWE

KRAWĘŻNIKI DROGOWE I NAJAZDOWE

OBRZEŻA

ŚCIEKI

MURY OPOROWE



KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY PROSTY

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

30/25/75 9 0,96

KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE I RONDOWE
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE PROSTE I ŁUKOWE stosowane są przy budowie wszelkiego rodzaju wysepek - począwszy od małych 

wysepek rozgraniczających na drogach, a skończywszy na rondach. Szeroka gama promieni krawężników wysepkowych łukowych 

pozwala na dopasowanie ich do każdego owalnego kształtu wysepki.

KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE ŁUKOWE

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

30/25/38
r = 0,5 18 1,13

30/25/58 
r = 0,75 9 0,85

30/25/78 
r = 1;1,5 9 1,02

10 cm

10
 c

m

10 cm

10
 c

m

16 cm
16 cm

H

H

B

BL
L

2 str. | KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE I RONDOWE WWW.ZIELBRUK.PL

KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY ŁUKOWY

KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY PROSTY

H

LB

15 cm

10 cm

10 cm
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PŁYTA WYSEPKOWA

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

30/10/30 56 1,26

KRAWĘŻNIK ZATOKOWY OBNIŻAJĄCY
Stosowany głównie przy zatoczkach i przystankach 

autobusowych, na ścieżkach rowerowych i stacjach paliw.

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

30/23-20/75 12 1,34

H

L
B

20
 c

m
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PŁYTA WYSEPKOWA

KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY OBNIŻAJĄCY
LEWY I PRAWY

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

30/25-10/50 16 1,10

KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY OBNIŻAJĄCY

KRAWĘŻNIK ZATOKOWY OBNIŻAJĄCY

15
 c

m

10
 c

m

B

H

B

L L

10
 c

m

H

L

B



KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE KRAWĘŻNIKI ZWYKŁE

DLACZEGO KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE A NIE ZWYKŁE?

KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE to doskonałe rozwiązanie do trwałego wykonania rond i wysepek. Zastępują one krawężniki tradycyjne 

wbudowywane dotychczas na płasko lub pionowo, co niestety nie zawsze sprawdza się w praktyce. Krawężniki zwykłe są dość często 

przewracane i niszczone na skutek najechania. Szeroka podstawa krawężników wysepkowych zabezpiecza przed wywróceniem ich 

przez najeżdżający samochód, natomiast konstrukcja krawężników wysepkowych gwarantuje ich stabilność podczas użytkowania.
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KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA



PRZENOSZENIE OBCIĄŻENIA KOŁA SAMOCHODU PRZEZ KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY
- CENTRYCZNE DZIAŁANIE SIŁ DYNAMICZNYCH

1. Krawężnik wysepkowy 30x25

2. Kostka wysepkowa

3. Warstwa z betonu asfaltowego

4. Podsypka

5. Ława betonowa pod krawężnik6. 

Podbudowa - tłuczeń, żwir, chudy beton

KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE I RONDOWE

NAJAZD NA KRAWĘŻNIK ZWYKŁY Z NIEBEZPIECZEŃSTWEM 
ZNISZCZENIA KRAWĘŻNIKA I KOŁA

KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY PROSTY

6.
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ŁAGODNY NAJAZD NA KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY



OZNACZENIA

KWŁ - krawężnik wysepkowy łukowy
KWP - krawężnik wysepkowy prosty

KWO - krawężnik wysepkowy obniżający

WYSEPKA SZEROKOŚCI 1 m WYSEPKA SZEROKOŚCI 1,5 m

WYSEPKA SZEROKOŚCI 2 m

WYSEPKA SZEROKOŚCI 3 m

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KRAWĘŻNIKÓW WYSEPKOWYCH
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NAROŻNIK WYSEPKI - KĄT PROSTY TRAPEZOWY

WYSEPKA TRÓJKĄTNA

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KRAWĘŻNIKÓW WYSEPKOWYCH

KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE I RONDOWE

OZNACZENIA

KWŁ - krawężnik wysepkowy łukowy
KWP - krawężnik wysepkowy prosty

KWO - krawężnik wysepkowy obniżający
PW - płyta wysepkowa
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KRAWĘŻNIKI DROGOWE
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

KRAWĘŻNIKI DROGOWE  To podstawowy element uzupełniający, niezbędny przy budowie dróg i autostrad. Program krawężników 

składa się z krawężników prostych, łukowych, skośnych i najazdowych. Znajdują one zastosowanie przy oddzielaniu powierzchni 

komunikacyjnych i umacnianiu krawędzi dróg, ulic, dojazdów i wjazdów.

KRAWĘŻNIKI DROGOWE PROSTE

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

15/30/100 15 1,55

20/30/100 12 1,56
1,65

15/30/50 32 1,66

20/30/50 24 1,56

L

H

B

KRAWĘŻNIKI DROGOWE ŁUKOWE 

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

15/30/78  
r=0,5

15/30/78 
r=1;2;3;5;6;8;10

14

16 

1,12

1,28

20/30/78 
r=1;3;5 12 1,32

B
B

H H H

L
L

B

L
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KRAWĘŻNIK DROGOWY PROSTY

KRAWĘŻNIK DROGOWY ŁUKOWY
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Łączy krawężniki drogowe z krawężnikami najazdowymi.

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

15/30-22/100 8 0,72

20/30-22/100 12 1,32

H

LB

22 cm

KRAWĘŻNIKI DROGOWE

KRAWĘŻNIKI DROGOWE SKOŚNE
LEWY I PRAWY

KRAWĘŻNIK DROGOWY SKOŚNY
PRAWY I LEWY

KRAWĘŻNIK DROGOWY
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KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE  to idealne rozwiązanie przy wjazdach na posesję, miejscach parkingowych oraz wąskich osiedlowych 

uliczkach. Różnorodność rozmiarów pozwala sprawnie dopasować krawężnik do indywidualnych potrzeb Klienta.

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE PROSTE

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

15/22/100 20 1,50

15/22/50 48 1,82

20/22/100 18 1,84

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE ŁUKOWE są elementami uzupełniającymi dla krawężników najazdowych prostych. Jako doskonałe 

wykończenie nawierzchni asfaltowych oraz wyłożonych kostką brukową - pozwalają w wygodny i dyskretny sposób aranżować 

wjazdy na posesje oraz miejsca parkingowe. Zaleca się stosowanie ich w szczególności w miejscach zaprojektowanych zjazdów  

i miejscowych obniżeń krawężnika (np. ze względu na umożliwienie postoju pojazdów wzdłuż drogi). Specjalnie wyprofilowana 

w łuk górna krawędź najazdowa umożliwia łatwiejszy wjazd bez niszczenia opon. Dostępna gama promieni łuków pozwala na 

stosowanie krawężników najazdowych w wielu newralgicznych miejscach bez konieczności ich docinania.

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE ŁUKOWE

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

15/22/78 
r=1,5; 3; 5 24 1,27

L
B

H
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KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY PROSTY



KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY
Służy do rozgraniczania wysp dzielących środkowych i 

bocznych oraz profilowania prostych odcinków dróg, przejść i 

zjazdów.

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

30/21-15/100 12 1,56

H

LB

15 cm

OBRZEŻA

OBRZEŻA CHODNIKOWE są elementem wykończenia chodników, ścieżek, alejek parkowych itp. Duży wybór rozmiarów obrzeży 

umożliwia zastosowanie ich zarówno w małych, prywatnych ogródkach, jak i przy budowie parkingów miejskich oraz dróg.

OBRZEŻA CHODNIKOWE

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

5/25/100 48 1,41

6/20/100 48
39

1,34
1,09

6/25/100 48 1,70

8/20/100 42 1,60

8/30/100 33
27

1,75
1,46

12/25/100 24
18

1,70
1,30

OBRZEŻA

H

LB

KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

OBRZEŻE CHODNIKOWE

KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY
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20 cm

18
 c

m

50 cm

50 cm

ELEMENTY ŚCIEKOWE
ELEMENTY ŚCIEKOWE

Niezbędnym elementem podczas budowy drogi jest zaprojektowanie właściwego odprowadzenia z niej wody, ponieważ jej nadmiar 

może być niebezpieczny. Firma ZIEL-BRUK® stworzyła produkty, dzięki którym odprowadzenie wód deszczowych staje się niezwykle 

proste i zarazem estetyczne.

ŚCIEK TRÓJKĄTNY
Pozwala odprowadzić nadmiar wody z dróg i autostrad, 

zastępując przy okazji krawężnik, gdyż jest on zakończony 

krawędzią pełniącą funkcję krawężnika drogowego.

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

50/18-20/50 16 1,52

50/18-20/33 16 1,00

ŚCIEK TRÓJKĄTNY

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
Układany jest na łączeniach różnych powierzchni w celu 

usunięcia nadmiaru wody np. z zatoczek autobusowych  

i dróg miejskich.

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

28/10-8/50 64 1,92

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

10 cm

28 cm

50 cm

8 
cm
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16 cm

8, 10 lub 14 cm

16
 c

m

BRUK ZATOKOWY
Kostka w kształcie kwadratu o wymiarach 16x16 cm. 

Przeznaczona do przenoszenia dużych obciążeń, znajduje 

zastosowanie przy torowiskach tramwajowych, przejazdach, 

przystankach, peronach i innych intensywnie eksploatowanych 

nawierzchniach. Zróżnicowane grubości: (8, 10 i 14 cm) 

zapewniają solidne i trwałe wykończenie nawierzchni w 

miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[t] 

16/8/16 5,74 1,03

16/10/16 5,03 1,11

16/14/16 5,38 1,61

BRUK ZATOKOWY

PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

PŁYTA ŚCIEKOWA
Ścieki betonowe umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wody 

z chodników, ulic, parkingów itp. Płyty dostępne są w różnych 

wymiarach: od małych ścieków do wbudowania przy domu aż 

do dużych elementów ściekowych, niezbędnych przy budowie 

dróg i autostrad.

wymiary
B/H/L [cm]

r = [m]

ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[t] 

60/15/50 20 1,68

60/15/33 20 1,10

40/15/35 32 1,34

15
 c

m

B

L

PŁYTA ŚCIEKOWA

PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE
PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE
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ZALETY SYSTEMU

Allan Block® – to prosty system murów oporowych z pustaków  drobnowymiarowych przeznaczony do budowy konstrukcji oporowych, 

przyczółków mostowych, zabezpieczeń skarp, tarasów i nasypów. 

PUSTAK ALLAN BLOCK®

KRUSZYWO

WARSTWA DRENAŻOWA

GEOSIATKA

KRUSZYWO ZASYPOWE

FUNDAMENT KRUSZYWOWY

RURA DRENARSKA

20 cm

33,3 cm
30 cm

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
O ALLAN BLOCK®

System oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach współczesnej geotechniki, gdzie przy wykorzystaniu wysokiej jakości 

opatentowanych pustaków betonowych oraz geosiatek zbrojących –w sposób szybki i bezpieczny możemy projektować i  wznosić 

konstrukcje oporowe dostosowane do potrzeb danej inwestycji.

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ

BEZZAPRAWOWA KONSTRUKCJABRAK FUNDAMENTU BETONOWEGO

WYGLĄD NATURALNEJ SKAŁYMOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEGO  
ZASTOSOWANIA

ŁATWE KSZTAŁTOWANIE ŁUKÓW

MAŁY CIĘŻAR PUSTAKÓW

SYSTEM POWSZECHNIE UZNANY  
NA ŚWIECIE

SZEROKA GAMA KOLORYSTYCZNA

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE
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OPATENTOWANY SYSTEM
MURÓW OPOROWYCH



MURY OPOROWE ALLAN BLOCK®

33,3 cm

20 cm

30 cm

33,3 cm

20 cm

30 cm

33,3 cm

PRAWY P33,3

PRAWY P50

LEWY L33,3

LEWY L50

33,3 cm

50 cm 50 cm

20 cm

20 cm20 cm

30 cm

30 cm30 cm

30 cm

33,3 cm

10 cm

30 cm

20 cm

30 cm22 cm

33,3 cm

10 cm

34,8 cm

ŁUPANY

ŁUPANY

ŁUPANY

ŁUPANY

ŁUPANY

ŁUPANY

PRODUKT wymiary
L/B/H 
[cm]

ilość na palecie 
[szt.]

waga 
palety 

[t]

AB® CLASSIC 6°
PUSTAK PODSTAWOWY 6°

33,3/30/20 40 1,20

AB® VERTICAL 3°
PUSTAK PODSTAWOWY 3°

33,3/30/20 40 1,20

AB® VERTICAL 3° 
PUSTAK BRZEGOWY 
33,3 lewy/prawy 
50 lewy/prawy 

P33,3
PRAWY

33,3/30/20

40 
(w tym: 

L33,3=10szt.
L50=10szt.

P33,3=10szt.
P50=10szt.)

1,62

L33,3
LEWY

33,3/30/20

P50
PRAWY

50/30/20

L50
LEWY

50/30/20

AB® DASZEK

33,3/34,8/10 54 1,40

AB® CLASSIC 6° LITE STONE 
1/2 wysokości pustaka podstawowego  
AB® classic 6° 33,3/30/10 64 0,96

AB® CLASSIC 6° JUNIOR
2/3 długości pustaka podstawowego 
AB® classic 6° 22/30/20 60 1,36

 

ELEMENTY SYSTEMU

ALLAN BLOCK®

onyx

• W ramach rozpowszechnionego na świecie systemu Allan Block® oferujemy pełne wsparcie inżynierskie, 

oprogramowanie projektowe oraz wszystkie niezbędne materiały na każdym etapie inwestycji.

• System Allan Block® pozwala na zoptymalizowanie inwestycji, niezależnie od tego czy są to wysokie, zbrojone 

konstrukcji oporowe, czy niskie, niezbrojone mury grawitacyjne.

20 cm
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Ważne informacje: 

• Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego;
• Waga poszczególnych produktów podanych w ulotce może posiadać odchylenie +/- 5%.
• Zastrzegamy, iż sposoby pakowania mogą się różnic w zależności od miejsca produkcji.
• Elementy betonowe ZIEL-BRUK® wytwarzane są w technologii betonu wibroprasowanego.
• Wykwity wapienne oraz różnice w odcieniach nie są wadą i nie są podstawą do reklamacji.
• Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w składzie i druku.
• Ostateczne ustalenie przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów na własny użytek i sposób ich wykorzystania jest obowiązkiem użytkownika.
• Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne muszą być zawsze zatwierdzone przez osoby do tego uprawnione.

ZIEL-BRUK MAKAREWICZ

ul. Lubuska 28, Płoty
66-016 Czerwieńsk

T: 68 327 85 04
M: 504 292 430
E: ploty@zielbruk.pl

www.zielbruk.pl 
www.zielbruk.pl/allanblock

ZIEL-BRUK SP. Z O.O.

ul. Mosiężna 27
66-400 Gorzów Wlkp.

T: 95 726 15 12 [18]
M: 513 083 508
E: gorzow@zielbruk.pl

FIRMA ZIEL-BRUK® OD ZAWSZE NA PIERWSZYM MIEJSCU 

STAWIA JAKOŚĆ SWOICH PRODUKTÓW I ZADOWOLENIE 

KLIENTA. 

OD LAT DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY MOGLI 

SIĘ PAŃSTWO CIESZYĆ JAK NAJDŁUŻEJ Z ZAKUPIONYCH  

W NASZEJ FIRMIE WYROBÓW.

• wytwarzane w technologii betonu  

wibroprasowanego jedno lub dwu-

warstwowego; 

• zgodne z polskimi i europejskimi nor-

mami PN-EN 1339:2005/AC:2007, 

PN-EN 1340:2004/AC:2007, PN-EN 

771-3+A1:2015-10;

• mogące posiadać najwyższą ”3” klasę 

odporności na warunki atmosferycz-

ne - oznacza to niską nasiąkliwość i 

odporność na środki odladzające;

• mogące posiadać najwyższą ”4” klasę 

odporności na ścieranie; 

• oznaczone znakiem         z upraw-

niającym do obrotu i powszechnego 

stosowania naszych wyrobów do 

wszystkich krajów Unii Europejskiej

JAKOŚĆ 
ZIEL-BRUK®

od 1983 r

W OFERCIE ZIEL-BRUK® ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ:

PRZEMYSŁOWE 
KOSTKI BRUKOWE

 

KOSTKI EKOLOGICZNE MURKI I PALISADYGAZONY

Dzięki długoletnieniu doświadczeniu firma ZIEL-BRUK® jest w stanie dostarczyć Państwu elementy betonowe:


